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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05567/25 Eingangs-Datum: 25, 06. 2025

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (VA ohne Radioaktivität)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN

ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung derWasserqualität im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: WG Uttendorf; Gemeindeamt, Dorfbachstr. 1

Probenahme-Datum: 25. 06. 2025 Probenahme-Uhrzeit: 10:50

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
PC024 (DIN 38404^1)

pH-Wert:
PC025 (ONORM EN ISO 10523)

el. Leitfähigkeit:
Pc006(DINEN 27888; 25°C)pcoÄtsÄ 15,4±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum; 25. 06. - 22. 07. 2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der AGBAGROUP
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Parameter
pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

UV-Durchlässigkeit (bei 254 nrn) 10cm unfiltriert
PC023 (DIN 38404-3:2005)

UV-Durchlässigkeit (bei 254 nrn) 10cm filtriert
PC023 (DIN 38404-3:2005)

Spektraler Absorptionsk. (bei 254 nrn)
Pc023 (DIN 38404-3:2005)

Spektraler Absorptionsk. (bei 436 nm)
Pc023 (DIN 38404-3:2005)

Permanganat Index
Pc011 (DINEN 1808467:1995)

TOC
Pc051 (ÖNORM EN 1484:2019-04)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
PCOOS (DIN EN 28777:1993)

Nitrat
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)

Kalium
PC029 (DIN EN ISO 14911:1998)

Magnesium
PC029(DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Bor
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Fluorid
DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Chlorid
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Bromat
DINEN ISO 15061:2001-12

gesamt Cyanid
DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Aluminium
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Antimon
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Arsen
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Blei
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Cadmium
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Chrom
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Eisen gesamt gelöst
PC014 (ONORM M 6260:1989)

Kupfer
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Mangan gesamt gelöst
Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)

HCO,

02
c

NH4"

N0;-

N03-

Na+

K+

Mg2+

Ca2t

B

F-

cr

CN-

so,2-

AI

Sb

As

Pb

Cd

Cr

Fe

Cu

Mn

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

%

%

m-1

m-1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

rtig/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

Er ebnis

7,40

180,1

1, 360

5,41

0,965

3, 81

83,0

79,1

79,4

1,0

< 0,1

< 0,5

<1

< 0, 02

< 0,003

1,20

2,5

1,22

5,2

30

0,015

< 0,15

1,18

< 0, 0025

< 0, 005

31

< 0, 01

< 0,001

0,00060

< 0, 001

< 0, 0003

< 0,001

< 0, 05

0,012

< 0, 05

Unsicherheit

±0,23

±6,6

± 0, 060

±0,45

± 0, 080

±0,17

±3,7

±5,9

±5,4

±0,1

±0, 05

±0,2

±0,05

±0,2

±2

± 0,003

±0, 05

±2

± 0, 00007

23. 07. 2025

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N F

6, 5-9,5(1)

2500 (l)

x

x

0,5 (l)

5(1)

0,5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

± 0, 002

1(P)

1, 5 (P)

200 (l)

0,01 (P)

0,05 (P)

250 (l)

0,2 (l)

0,005 (P)

0, 01 (P)

0, 01 (P)

0,005 (P)

0,05 (P)

0,2 (l)

2 (P)

0,05 (l)

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Die vpriiegenden Prüfergebnlsse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prufstelte
^Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Laboi" entnommen wurden, ist eine normgerechte Behanaiung ypr Einlangen in der PrOfstelle-ünd'eTnefristgerechte-Bearb8itung durchdii
Prij'fstelle'nrcht gewährleistet. " In solchen Fällen beziehen sich dje berichteten Untersuchungsergebnisse_ausschljeßlich auf den Probenzustand bei Einiangen-im'Labor,-
Abschnitt "Probenahme-Daten" (ya zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und ZeitpunM der Probenahme) wurden durch den Äuftrag-gebir b-zw. -Probe7w-h1ner'ubermitieTt, 'für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Qbemommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die AkkreditTerung de7prüfste[le.-
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung derT'rüfstelle.
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Parameter

Nickel
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Quecksilber
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Seien
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Uran
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01

KBE 22°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2a00)

Clostridium perfringens
Pm0052(DIN 14189:2016)'

Pseudomonas aeruginosa
Pm0040 (ÖNORM EN ISO 16266:2008)

Benzol
DIN 38407-43: 2014-10

PAK (4)
ONR 136602-V2

Benzo-(b)-fluoranthen
DIN 38407-39: 2011-09

Benzo-(k)-fluoranthen
DIN 38407-39: 2011-09

Benzo-(ghi)-perylen
DIN 38407-39: 2011-09

lndeno-(1,2,3-cd)-pyren
DIN 38407-39: 2011^)9

Benzo-(a)-pyren
DIN 38407-39:2011-09

Trihalomethane gesamt
ONR136602-V2

Chloroform
DIN 38407^13: 2014-10

Bromdichlormethan
DIN 38407-43: 2014-10

Dibromchlormethan
DIN 38407-43: 2014-10

Bromoform
DIN 38407-43: 2014-10

1, 2-Dichlorethan
DIN 38407^13: 2014-10

Vinylchlorid
DIN 38407-43: 2014-10

Trichlorethen
DIN 38407^13: 2014-10

Tetrachlorethen
DIN 38407-43: 2014-10

Pestizide gesamt
ONR136602-V2

2, 4-D
DIN 38407-36: 2014-09

Dichlorprop
DIN 38407-36: 2014-09

2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1, 3, 5-triazin
DIN 38407-36: 2014-09

3,5,6-Trichlor-2.pyridinol (TCP)
DIN 38407-36: 2014-09

Alachlor
DIN 38407-36: 2014-09

Aldrin
DINEN ISO 6468: 1997-02

Atrazin
DIN 38407-36: 2014-09

Ni

Hg

Se

u

Einheit

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOmI

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

pg/i

pg/i

M9/1

m/\

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

ug/i

pg/i

pg/i

Ergebnis

< 0,001

< 0,0002

< 0, 002

0, 00028

8

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n. n.

n.n.

< 0,1

< 0, 01

< 0, 01

< 0,01

< 0, 01

< 0,01

< 0, 001

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

<1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 009

< 0,03

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV

0, 02 (P)

0, 001 (P)

0, 01 (P)

±0,00005 0, 015 (P)

±5 100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

0(1)

0(1)

1(P)

0, 1 (P)

0, 01 (P)

30 (P)

3 (P)

0, 5 (P)

0, 5 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 03 (P)

0, 1 (P)

N F

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

_zu^roDeniqeni]iai, vor-Urt-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenel
R,reR'£t. i9ke,^kan"-dahe.r>k82".eyeLa1%°^
Die auszugsweise Ven/jelfältigung oder Veröffentlichung dieses Do1<um~erts-b-edaS~der'schrTftiichenZustimmung~der1?r^ " "'""' "'" """"'"'"°' ""a "'" ' ' ul°'°1"'-



Prüfbericht i
Trinkwasseranalyse
Seite 4 von 6

Parameter
Desethylatrazin
DIN 38407-36: 2014-09

Desisopropylatrazin
DIN 38407-36: 2014-09

Desethyl-desisopropylatrazin
DIN 38407-36: 2014-09

Azoxystrobin
DIN 38407-36: 2014-09

Bentazon
DIN 38407-36: 2014-09

Bromacil
DIN 38407-38: 2014.09

Chloridazon
DIN 38407-36: 2014-09

Clopyralid
DIN 38.407-36:2014-09

Clothianidin
DIN 38407-36: 2014-09

Dicamba
DIN 38407-36: 2014-09

Dieldrin
DINEN ISO 6468:1997-02

Dimethachlor
DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor CGA 369873
DIN 38407-38; 2014-09

Dimethachlor CGA 373464
DIN 38407-36: 2014-09

Dimethachlor-Säure (CGA 50266)
DIN 38407-36: 2014-09

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)
DIN 38407-36: 2014-09

Dimethenamid-P
DIN 38407-36: 2014-09

N, N-Dimethylsulfamid
DIN 38407-36: 2014-09

Diuron
DIN 38407-36: 2014^9

Ethofumesat
DIN 38407-36: 2014-09

Flufenacet
DIN 38407-36; 2014-09

Gluphosinat
DIN ISO 16308: 2017-09

Glyphosat
DIN ISO 16308: 2017-09

Heptachlor
DIN £N1306468:1997-02

Heptachlorepoxide
DINEN ISO 6468: 1997-02

Hexazinon
DIN 38407-36: 2014-09

Imidacloprid
DIN 38407-36: 2014-09

lodosulfuron-methyl
DIN 38407-36: 2014-09

Isoproturon
DIN 38407-36: 2014-09

Isoprotu ron-Desmethyl
DIN 38407-36: 2014^)9

MCPA
DIN 38407-36: 2014-09

MCPB
DIN 38407-36: 2014-09

Mecoprop (MCPP)
DIN 38407-36: 2014-09

Mesosulfuron-methyl
DIN 38407-36: 2014-09

Metalaxyl
DIN 38407^36:2014-09

Hydrologische UntersucNungsstelle Salzburg GmbH

Nr. PB-04941/25
23. 07.2025

Einheit

pg/i

pg/i

mi\

MS/1

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

ug/i

pg/i

pg/i

MS/1

pg/i

PS/1

ug/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

M9/1

ug/i

mi\

M/\

pg/i

M9/1

pg/i

M9/1

M9/1

Er ebnis

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,03

< 0, 009

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,009

< 0, 018

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0, 03

< 0,03

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0,03 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0,03 (P)

0, 03 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

N F

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Die vorliegenden PrDfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der PrQfstelle
C'Hi/drologische Untersuchungsstelle Salzburg - Laboi" entnommen wurden ist eine normgerechte Behanälung yor Einlangen in der Prufstelle und'eine fristgerechte Bearbeitung durch die
Prüfslelle n^cht gewährleistet. In solcher Fällen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnlsse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle A'ngaben im
Abschnitt Probenahme-Daten" (y a zu Probenldentität Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw Probenshmer Obermlttelt. fQr
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ubemommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die AkkreditTerung der Prilfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder VerOffehtliöhung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der'Prüfstelle.
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Trinkwas
Seite 5 von 6

Parameter

Metamitron
DIN 38407-36: 2014-09

Metazachlor
DIN 38407-36: 2014-09

Metolachlor
DIN 38407-36: 2014-09

Metribuzin
DIN 38407-36: 2014-09

Metsulfuron-methyl
DIN 38407-36; 2014-09

Nicosulfuron
DIN 38407-36: 2014-0

Pethoxamid
DIN 38407-36: 2014-09

Propazin
DIN 38407-36: 2014-09

Propazin-2-Hydroxy
DIN 38407-36: 2014-09

Propiconazol
DIN 38407-36: 2014-09

Simazin
DIN 38407-36: 2014-09

Terbuthylazin
DIN 38407-36: 2014-09

Terbuthylazin-2-Hydroxy
DIN 38407-36: 2014^)9

Terbuthylazi n-Desethyl
DIN 36407-36: 2014-09

Terbuthylazin-2-t
DIN 3B407-36: 2014-09

Thiacloprid
DIN 38407-36: 2014-09

Thiamethoxam
DIN 38407-36: 2014-09

Thifensulfuron-methyl
DIN 38407-36: 2014-09

Tolylfluanid
DIN 38407-37: 2013-11

Tribenuron-methyl
DIN 38407-36: 2014-09'

Triclopyr
DIN 38407-36: 2014-09

Triflusulfuron-methyl
DIN 38407-36: 2014^)9

Tritosulfuron
DIN 38407-36: 2014-09

Acrylamid
DIN 38413-6:2007-02

Epichlorhydrin
DINEN ISO 15680:2004-04

Einheit

M9/1

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

ug/i

pg/i

ug/i

M9/1

pg/i

pg/i

M9/1

pg/i

ug/i

pg/i

ug/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

M9/1

M9/1

pg/i

Ergebnis

< 0, 03

< 0,03

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0, 03

< 0,03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0, 03

< 0,03

< 0,03

< 0,05

< 0, 05

Unsicherheit
Indikator- und Para-

meterwerte TWV N

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

0, 1 (P)

F

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n.n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit ,̂ (" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit ,y markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

jn aer i-ruisieiie una eine rnstgerecnte uearbeit

SSSi^SIS^IIISS^
^^^|^^^^^^Ää%^^



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Pjüfbericht Nr pa
23.07,2025-12:01 ;55{EE)

;-04941/25
Trinkwasseranalyse
Seite 6 von 6

Parameter Einheit Ergebnis

23. 07.2025

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerte TVW N F

4 .^

Dipl.-lng. ranz eynnger
Abteilungsleiter ikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstslle
[''Hl/drologist^e Untarsuchungsstelle Salzbyg - Labor" entnommen wurden ist eine normgerechte Behandlung yor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerecht? Bsarbejtung durch die

5telte~n[cht gewährleistet' In solchen^ Fällen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Prpbenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
Abschnitt .Pmbenahme-Daten1' (y a zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Prabenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw Probenehnier übermittelt, für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung uberrtommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung derTrüfstelle.



Prüfbericht Nr pc 04940/25
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 3

Hydrologische Untereuchungsstelle Salzbuis GmbH - Schillerslraße 25 - 5020 Salzbuig

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg. Schillerstraße 25
Tel. : +43 662'433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-saizburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

TrinkwassergenossenschaftUttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 23.07.2025
Projekt F070 1 001 05
Dipl. -lng. Franz Seyringer

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b. burgsteiner@sbg. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05566/25

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Eingangs-Datum: 25.06.2025

Probenahme durch: Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 CTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN

13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung derWasserqualität im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: WG Uttendorf; Haus in Gassnersiedlung, Stubachstr.29 - Keller
Probenahme-Datum: 25. 06. 2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:35

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

Mqm400 (ÖNORM M 6S20)

Temperatur:
Pc024(DIN 38404-4)

el. Leitfähigkeit:
PcOOS (DIN EN 27888; 25°C) 226 ± 9 pS/crn9,6±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glasgefäße

Bearb.-Zeitraum: 25. - 30.06.2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
^Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf dsr schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.
Mitglied der AGBAGROUP



Prüfbericht Nr PB
23.07.2025-12:01^1 (EE)

Trinkwasseranalyse
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Parameter

pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38403-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
PC027 (DIN 38409-7:2005)

Permanganat Index
PC011 (DIN"EN 1308467:1995)

Ammortium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Chlorid
Pc008(DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
Pc008(DIN EN ISO 10304-1:2009)

Eisen gesamt gelöst
Pc014 (ONORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021~(DIN 38408-2:1983. 05)

KBE 22°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
PmOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-04940/25

HCÖ3-

Os

NH4+

N0;-

NO;

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

cr

S042-

F6

Mn

Einheit

|jS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

rtng/l

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

Ergebnis

7,67

202

2,22

6,54

1,17

6,22

135

< 0,5

< 0, 02

< 0,003

1, 49

1, 52

<1

5,9

37

1, 15

7,1

< 0, 05

< 0,05

3

n.n.

n.n.

n.n.

n. n.

Unsicherheit

±0, 24

±8

±0, 10

±0, 54

±0, 10

±0,28

±6

±0, 06

±0, 07

±0,3

±2

±0,05

±0,3

±2

23. 07.2025

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N F

6,5 - 9,5 (1)

2500 (l)

5(1)

0, 5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

200 (l)

250 (l)

0,2 (l)

0,05 (l)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit ,)C markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit y markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragrtehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwassen/erordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
irsuchungsstelle Salzburg - Labor" entnommen wurden, ist eine normgerechte Behanälung yqr Einlangen In der Prüfstelle und'eine fristgerechte'Beärbeitung duräidie

'rüfstens~nicht gewährleistet. " In solchen FälFen beziehen sidi dje berichteten^Untersuchungsergebnisse^ausschlleßlich auf den Probenzustand bei Einlangen irti Labor, '"alie'Äigaben Im
Abschnitt , Probenahme-Daten" (u. a zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurdeh durch den Auftraaaebir bzw. 'ProbenYhmer'QbermiiteTt. 'fur
ihre Rictitigkeit kann dahe/keine Verantwortung übernommen werden und die angewendet -......-..,
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der'Prüfstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Pjüfbericht Nr PB
23.07.2025. 12:01:32(EE)

-04940/25
Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Parameter Einheit Ergebnis

23. 07.2025

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

Ül\
Dipl.-l . Franz Seyringer

Abteilungsleit r Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle

DSV̂e9enSB n ipn:lfe''g.e.t"1.isse. bezrehe"..s  a"AschlLeßlich_a_"f_die. untersuchto. pr°ba "nd sind kei" allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Pmfstelle
CH-ffi£^e"urtlLsuäuJ;gs"ste"?Ja^^^
^"Ä"nDohk9ew^rJonstoL!n,T°l*?nD F^
^!cohS'itt., £2bo^m9hDalenlJU ;a,z"kproJ?
inre KicntigKelt kann daher keine Verantwortuna übemommen werden und die anaBWBndstnn VBrfahrnn fallnn nat. imomäfi n.r-hi i7nfor riFo ai,krori7i';?n.nn ATr'Dn-rf

isj wuraen aurcn aen AuTtraaaeüsr üzw.

R;reQK'cnI'gKOT;Ka"""aa"e. ^"eYeran °.̂ ^^^ naturgemäß nicht unter die AkkreditTemng der PrijfsteFle;
ler Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der"PrüTstelle.Die auszugswsise Vervielfältigung oder



l Prüfbericht Nr PB-04939/25
g des Labors der Hydrologischen
l Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2

Hydrologische Untereuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg. at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

TrinkwassergenossenschaftUttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 23.07.2025
Projekt F070 1 001 05
Dipl.-lng. Franz Seyringer

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b. burgsteiner@sbg. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:

Probenbezeichnung:

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

05565/25

Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)

Eingangs-Datum: 25. 06. 2025

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 0'rinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)

Stichprobe

WG Uttendorf; HB Manlitz - 6. Manlitzquelle (Schöpfprobe HB)
25. 06. 2025 Probenahme-Uhrzeit: 11:35

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024(DIN 38404-4)

el. Leitfähigkeit:
PcOOS (DIN EN 27888; 25'C) 203 ± 8 |jS/cmPCOÄ^Ä 12,4±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Glasgefäß

Bearb. -Zeitraum: 25. - 30. 06. 2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Proben identität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffsntlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der AGBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht
23, 07. 2025-12:01:15(E E)

Nr. PB-04939/25
23. 07. 2025

Einheit

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

Ergebnis

4

n.n.

4

n.n.

n.n.

Unsicherheit

±3

±2

Indikator- und Para-
meterwerteTWV N F

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2

Parameter

KBE 22-C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pnn0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pnn0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Enveiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit "K" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit ,̂ (" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar,

Dipl. -l g. Franz Seyringer
Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden PrOfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht voh Mitarbeitern der PrQfstelle

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die AkkreditTerung der Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der'Prüfstelle.



Prüfbericht Nr PB-04938/25
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 3

Hydrologische Untsrsuchungsstelle Salzbung GmbH - Schiilerstraße 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662~433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

TrinkwassergenossenschaftUttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 23.07.2025
Projekt F070 1 001 05
Dipl. -lng. Franz Seyringer

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b. burgsteiner@sbg. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:

Probenbezeichnung:

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

05564/25

Trinkwasserqualität(Mindestuntersuchung)
Eingangs-Datum: 25.06.2025

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Uttendorf; Kindergarten Uttendorf, "Bienenhaus", Litzldorf 1
25.06.2025 Probenahme-Uhrzeit: 11:15

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

el. Leitfähigkeit:
PcOOS (DIN EN 27888; 25'C)

Temperatur: 15.6±0.2°C
Pc024(DIN 38404^1) . -."^-",'

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb.-Zeitraum: 25. - 30.06.2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelte ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"^Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle,

Dis auszugsweise Vsn/ielfältigung oder VBröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.
Mitglied der AGBAGROUP



Prüfbericht Nr pe
23. 07. 2025-12:DD:5fl(EE)

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Parameter

pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
PC027 (DlN 38409-7:2005)

Permanganat Index
PC011 (DIN'EN ISO 8467:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOSfDIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Chlorid
PcOOSfDIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Eisen gesamt gelöst
PC014 (ONORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
PC021 "(DIN 38406-2:1983-05)

KBE 22°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-04938/25
23. 07. 2025

HCO,-

02

NH4'

NOa-

NO,-

Na+

K+

Mg2t

Ca2t

cr

S042-

Fe

Mn

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

Ergebnis

7, 06

180,1

1,370

5,66

1,01

3,84

83,6

< 0,5

< 0,02

< 0, 003

1,20

2,4

1, 19

5,2

32

1, 16

32

< 0,05

< 0, 05

3

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Unsicherheit

±0, 22

±6,6

±0,061

±0,47

±0, 09

±0, 17

±3,7

±0,05

±0,2

±0,05

±0,2

±2

±0,05

±2

±2

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N

6,5-9,5(1)

2500 (l)

5(1)

0,5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

200 (l)

250 (l)

0,2 (l)

0, 05 (l)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten, Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit y markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit X markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der PrOfstslle
CH)(drologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnommen wurden, ist eine normgerechte Behanälung yqr Einlangen in der PrOfstelle und'eine fristgerechte Bearbeitung durch die
Prüfstelle nj^cht gewährleistet. In solcheii Fällen beziehen sich dje berichteten Urttersuchungsergebnisss_ausschli9Blich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alte Angaben im
Abschnitt .Probenahme-Daterr (u. a zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahms) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Qbermitteit, für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgerilfiß nicht unter die AkkreditTerung der Priifstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dakumehts bedaff der schriftlichen Zustimmung der'Prüfstelle.



Prüfbericht Nr PB
23.07.2025. 12:00:59 (EE)

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-04938/25
Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Parameter Einheit Ergebnis

23. 07.2025

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

^ c

Dipl.-l Franz Seyringer
Abteilungsle' er Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

i^^^^ÄcS^^^^a^^^



Prüfbericht Nr pe 04937/25
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2

Hydrologisctie Unterauchungsslelle Salzburg GmbH. SchllleretraBe 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schitlerstraße 25
Tel. : +43 662"433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranaiytische Dienstleistungen

TrinkwassergenossenschaftUttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 23.07.2025
Projekt F070 1 001 05
Dipl. -lng, Franz Seyringer

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b. burgsteiner@sbg. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll. Nummer: 05563/25

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Eingangs-Datum: 25.06.2025

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 0'rinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Uttendorf; VN Ende Alte Bundesstr. West, Fa. Jakober

25. 06.2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:00

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ONORM M 6620) --- ~ -. ----, . -., -.... - _---.. -, 3-. -... -,

Temperatur:
Pc024(DIN 38404^1)

el. Leitfähigkeit:
PcOOB (DIN EN 27888; 25°C) 204 ± 8 pS/cm17,0±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Glasgefäß

Bearb.-Zeitraum: 25. - 30.06.2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
s\ch die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung disses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.
Mitglied der AGBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr PB
23. Q7. 2D25-12:00:44 (EE)

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2

Parameter

KBE 22"C
Pm001 D (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
Pm0010(DINEN ISO 62 22:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1 :2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis"

.-04937/25
23. 07.2025

Einheit Er ebnis

KBE/ml 6

KBE/ml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

Unsicherheit

±4

Indikator- und Para-
meterwerte TWV

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

N F

"n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte "Unsicherheit" Methodische Messuiisicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit , )V markierten Methoden sind nicht im Umfang unsererAkkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung derTrinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

^<

Dipl ng. Franz Seyringer
Abteilung eiter Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden PrDfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelte
(;H)(drologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnommen wurden, ist eine norrtigerechte Behanälung Yqr Einlangen in der Priifstelle und'eine fristgerschte Bearbeitung durch die
Prüfstella n«M gewahrlsjstst. jn solcher Fallen bezielien sieh die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen Im Labor, alle Ahgabert im
Abschnitt "Prqbenahme-Daten" (y. a zu Probenidentitai, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurdsn durch den Auftraggeber bzw. Prob8nehmerübe}mitteit, für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkredifferung der Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der'Prufstelle.



Prüfbericht Nr pe 04936/25
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - SchillsistraBB 25 - 5020 Salzbung

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662~433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Laboranalytische Dienstleistungen

TrinkwassergenossenschaftUttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 23.07.2025
Projekt F070 1 001 05
Dipl. -lng. Franz Seyringer

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b. burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokotl-Nummer:

Probenbezeichnung:

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

05562/25

Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)
Eingangs-Datum: 25.06.2025

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Uttendorf; VN Tobersbach, Wagnergasse 6 (Gartenauslauf)
25.06.2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:10

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; aeruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
PCQ24 (DIN 38404-4)

ej. Leitfähigkeit:
3;25'>CPc006 (DIN EN 27888; 25°C)18,6±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Glasgefäß

Bearb.-Zeitraum: 25. - 30.06.2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prilfstelle.
Mitglied der / GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht
a.075025. IZmKIEE]

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2

Parameter

KBE 22°C
PmQOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis"

Nr. PB-04936/25

Einheit

KBBml

Ergebnis

12

KBE/ml n. n.

KBE/IOOml n.n.

KBE/IOOml n.n.

KBE/IOOml n. n.

23. 07. 2025

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

±7 100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

"n. n, " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gerirtg

Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedari: erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit ,^<" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit , y. " markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

A ^
Dipl. - g. Franz Seyringer

Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
"M^drologiscjhe Untersuchungsstelle Salzbyrp - Labor" entnpmmen wurden, ist eine normgerechte Behanälung vor Einlangen in der PrQfstelle uncl'eins fristgerechte Bearbeitung durch die

telle'nicht gewährleistet. " In solcher Fällen beziehen sich die berichteten UntersuchungsergBbnisse_ausschlleßliph auf den Probenzustand bei Einlangen" im'Labor, '~alie-ÄTigaben'im
Abschnitt .Probenahme-Daten' (y. a zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auflraggeber bzw. Probenshmer übermittelt, fdr
ihre Richtigkeit kann daher_keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der~Prilfstelle.



Prüfbericht Nr pe 04935/25
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
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HydrolDBlsche Untereuctiungsstelle SalzbuiB SmbH - Schilleretraße 25. 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg. at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

TrinkwassergenossenschaftUttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 23.07.2025
Projekt F070 1 001 05
Dipl. -lng. Franz Seyringer

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b. burgsteiner@sbg. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:

Probenbezeichnung:

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

05561/25

Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)
Eingangs-Datum: 25.06.2025

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 0'rinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Uttendorf; HB Tannwald - Mischwasser Wirthenb/Obere Gassnerqu - Zulauf
25.06.2025 Probenahme-Uhrzeit: 14:30

Witterung: Vorperiode: Die letzten Tage wechselhaft, davor meist trocken.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024(DIN 38404-4)

el. Leitfähigkeit:
PcOOS (DIN EN 27888; 25°C) 223 ± 9 [jS/cm7, 5±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Glasgefäß

Bearb. -Zeitraum; 25. - 30. 06. 2025

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.
Mitglied der AGBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr ps
23. 07. 2025. 12;00;ia (EE)

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2

Parameter

KBE 22°C
Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37-C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308.1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

-04935/25
23. 07.2025

Einheit Ergebnis

KBE/ml n.n.

KBE/ml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

Unsicherheit
Indikator- und Para-

meterwerte TWV

100 (l)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

N F

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n.b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit ,̂ <" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "X." markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten,
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung derTrinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

7^

Dipl. -l . Franz Seyringer
Abteilungsleit r Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzbyrp - Labor" entnommen wurden ist eine normgerechte Behanälung yor Einlangen in der Prüfstelle und'eine fristgerechte'Beärbeitung durch die
Prüfstelle'njcht gewährleistet. " In solcher FälFen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen Im Labor, alle Angaben ~m
Abschnitt .Probenahme-Daten" (y. a zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer öbermKten, fiir
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß rtjcht unter die AkkreditTerung dar PrOfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der'Prüfstelle.


