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Trinkwasseruntersuchung
Auftraggeber: WG Quettensberg

Obmann Thomas Lerch

Tobersbach 75

5723 Uttendorf im Pinzgau
Anlage: WG Quettensberg, Uttendorf
Auftrag: Inspektion gemaR ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OL.MB Kapitel B1 in der giiltigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 24.09.2020 durch Franz Seyringer)

Anlage unterliegt dem LMSVG.

Abgegebene Wassermenge (gemessen) - Jahresmittel: 33 m?®/d, maximal: 165 m*d.
Versorgung: Anschliisse ca. 83.

Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Méglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfligung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur

Verfiigung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufligungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:
keine

Der vorliegends Inspaktionsbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefihrten Prifberichte)

Die auszugsweise Vervielfalligung DderVeroﬁenmcth dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle, M itglied der IA GBAGROUP
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Gutachten gemaR §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

GemalR den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird festgestellt: Das Wasser
entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften; zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind
Maflnahmen erforderlich.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

In den Netzproben wurde 17 und 18 KBE und im Hochbehalters 2 KBE des Indikatorparameters ¢oliforme Keime
nachgewiesen. Das Ergebnis lasst auf eine ev. zeitlich begrenzte Belastung (z.B. witterungsbedingter
Oberflachenwassereinfluss) schlielien.

Zur Erreichung der Trinkwassereignung ist es erforderlich, MaBnahmen zur Minimierung des
Kontaminationspotentials zu ergreifen und deren Effektivitdt mittels einer Nachkontrolle zu tberpriifen. Solite
dies nicht mdglich sein, kann durch den Einbau einer zertifizierten UV-Anlage eine durchgehend einwandfreie
Trinkwasserqualitat It. TWVO erzielt werden.

Die chemische Analyse ergab sehr weiches Wasser mit u.U. aggressiven Eigenschaften gegentber
Baumaterialien (z.B. Beton) und méaRiger organischer Belastung. Da der Indikatorparameterwert (6,5) des pH-
Wertes innerhalb der Messunsicherheit des gemessenen Wertes liegt, ist die Einhaltung nicht abgesichert. Dies
hat aber keinen Einfluss auf die Trinkwassereignung.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:

Die Fassungsbereiche soliten, sofern erforderlich, ausgewiesen (Hinweistafel + Zaun) werden.
Beim QSS Liebenbergquelle 1 sollten die Mangel bei der Mauerwerksdurchfilhrung sowie die Risse in der
Trockenkammer ausgebessert werden (Erneuerung des QSS ist bereits geplant).

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteils sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuhiten Prifberichle). . . _
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriflichen Zustimmung der Inspeklionsstelle.
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inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

Liebenbergquelie 1

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 14.06.2017 durch Franz Seyringer)
. errichiet ca 1979.
Bauwelse/Material: Beton, Speichervermtgen: 3 m®, eine Wasserkammer, Bellftung, Zugang seitlich, 3 Zuldufe
{Liebenbergquelle 1 x 2, Dorfbachquelle), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zuirittssicherung
vorhanden, Schwelle >10 ¢m Gber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entteerung gegen das Eindringen von
Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (10.09.2024; Josef Schénleitner)
Hygienisch relevante Verdnderungen (it. Belreiber): QSS wird im Herbst erneuert.
Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (it. Betreiber): letzte Reinigung: Sommer 2024,
Bauliche Schiden: Mauerwerksdurchfihrungen in der Trockenkammer mangelhaft, Rissbildungen in der Trockenkammer,

Quelle 1 der Dorfbachquelien

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 09.07.2019 durch Franz Seyringer)
, errichtet ca 2010,
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,5 m3, eine Wasserkammer, keine Schieber-Trockenkammer vorhanden,
Belliftung, Zugang von oben (liber Wasserkammer), 2 Zuldufe (Dorfbachquelle x 2 ), Einspeisung in andere Anfagenteile,
Insekiengitter vorhanden, Zutriltssicherung vorhanden, Schachthdhe + 10 em (iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf
bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.
Anmerkungen: max. Ableitung: 1 Lfsec., Rilckstau maglich .

Lokalaugenschein (10.09.2024; Josef Schénleitner)
Hygienisch relevante Verdnderungen (it. Betreiber): keine.
Durchgefihrte Reinigungs- und SanierungsmaBnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Sommer 2024,
Keine hygienisch-technischen Ménge! festgestellt.

Liebhenbergquelle 2

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 22.06.2021 durch Franz Seyringer)
. errichtel ca 1979, saniert 2020,
Bauweise/Malerial: PE-HD (Liot) , Speichervermégen: 3 m?®, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschiossene Schieber-
fTrockenkammer vorhanden, Beliftung, Zugang seillich (nicht tiber Wasserkammer), 2 Zuldufe (Liebenbergquelle 2, MW
Leibenbergquelle 1 und Dorfbachquelle), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung
vorhanden, Schweile + 15 cm (ber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf baw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kieintieren vorhanden,
Anmerkungen: 2020 neu errichtet.

Lokalaugenschein (10.09.2024; Josef Schonleitner)
Hygienisch relevante Verinderungen (it. Betreiber): keine.
Durchgefihrie Reinigungs- und Sanierungsmalnahmen (i. Betreiber). letzte Reinigung: Sommer 2024,
Umzdunung fehlt, Keine Hinweistafeln vorhanden.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Hochbehiiter

Stammdaten (erhoben 20.08.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 13.06.2018 durch Franz Seyringer)
, errichtet 1979, saniert 2009.
Bauweise/Material Schacht: Beton, Wasserkammer: Kunststoff, Speichervermégen: 100 m?, 2 Wasserkammern, Bel(iftung,
Zugang seitlich (nicht iber Wasserkammer), ein Zulauf (MW aller Quellen), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz,
Inseklengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle + 15 cm Uber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw.
Entleerung gegen das Findringen von Kleintiaren nicht notwendig.
Anmerkungen: Uberiauf mindet im mehr als 200 m entfernten Graben.

Lokalaugenschein (10.09.2024; Josef Schénleitner)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (it. Betreiber); letzte Reinigung: Sommer 2024.
Luftung/Entleerung: Froschklappe(n) nicht notig.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

Der vorliegende Inspektionsberichl bezieht sich ausschiiatilich auf die inspizierten Anlagen bzw, Antagenteile sowie die untersuchten
Praben (sishe dazu auch die angefithrten Prifbarichie).
Dia auszugsweise Vervielfalligung oder VeréHentlichung dieses Dokuments badarf der scheifllichen Zustimmung der Inspektionsstalle.
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Hochbhehilter Vorschacht

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 12.06.2018 durch Franz Seyringer)
, errichtet ca 1979.
Bauweise/Material: Beton, PHT Verkleidung, Speichervermégen: 0,75 m?, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschlossene
Schieber-Trockenkammer vorhanden, Beliiftung (Trockenkammer), Zugang von oben (nicht Uber Wasserkammer), ein Zulauf
(MW aller Quellen), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe
>40 cm Uber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren nicht notwendig.
Anmerkungen: Uberlauf miindet in einen mehr als 200 m entfernten Graben.

Lokalaugenschein (10.09.2024; Josef Schonleitner)
Hygienisch relevante Verénderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Sommer 2024.
Luftung/Entleerung: Froschklappe(n) nicht nétig.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestelit.

Wasseranalysen
WG Quettensberg; VG Holztratten, Quettensberg; Quettensberg 16 (Trinkwasserqualitét
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 10.09.2024 (11:15) durch Dipl.-Ing. Josef Schénleitner
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; I1SO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06501/24)
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.

WG Quettensberg; MW Dorfbach-/Liebenbachquellen; HB Quettensbherg Zulauf (Trinkwasserqualitét
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 10.09.2024 (11:38) durch Dipl.-Ing. Josef Schénleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06502/24)
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.

WG Quettensberg; VG Ragglingschacht; Stefflweg 30 (Trinkwasserqualitdt (Mindestuntersuchung))
Probenahme am 10.09.2024 (10:57) durch Dipl.-Ing. Josef Schénleitner
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06503/24)
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.

Konformititshewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemafiem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
den Vorgaben nicht.
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Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschliefilich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefUhrien Prifberichle). )
Die auszugsweise Vervielfaltiqung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifllichen Zuslimmung der Inspeklionsstelle,



